VI-PAC Composition générique vi ptg 13.1.ac.1.1 1
PERFORMANCE ACOUSTIQUE DES VITRAGES ISOLANTS COMPOSITIONS GENERIQUES
La classe acoustique des vitrages est une information donnée aux utilisateurs sur le niveau conventionnel de performance
acoustique des vitrages mesuré en laboratoire selon les normes - Le tableau indique les limites conventionnelles définies par
CEKAL pour chaque classe et celles obtenues pour chaque composition suite a des essais.

origine n° composition échantillon Ry, R. Ry (C;C,) Crtr v date commentaires
mn/my/mx mn/my/mx mn/my/mx

Classe AR1 min max min max min max

08 MN-MN

bilan 314 04-12-04 3 1480 1230 25 26 29 31 29 31 30/12/98 1

09 MN-MN

bilan 315 04-14-05 3 1480 1230 27 28 31 33 32 34 30/12/97 1

10 MN-MN

bilan 316 05-12-05 3 1480 1230 26 29 31 33 31 33 30/12/97 1

12 MN-MN

bilan 321 06-12-06 3 1480 1230 27 29 32 32 32 33 30/12/97 1

Classe AR2 min max min max min max

10 MN-MN

bilan 317 04-06-06 3 1480 1230 29 29 32 32 32 33 30/12/96 1

10 MN-MN

bilan 318 04-10-06 20 1480 1230 27 32 32 35 32 35 30/12/98 1

10 MN-FT

bilan 320 04-12-33.2 5 1480 1230 28 32 33 36 33 37 30/12/97 1

10 MN-MN

bilan 319 04-12-06 6 1480 1230 29 Bl 33 35 33 35 30/12/96 1

12 MN-MN

bilan 322 04-08-08 3 1480 1230 29 31 32 35 33 36 30/12/97 1

12 MN-FT

bilan 409 04-10-44.6 6 1480 1230 29 31 34 35 35 36 30/12/00 1

12 MN-FT

bilan 324 04-12-44.2 4 1480 1230 29 33 34 38 35 39 30/12/97 1

14 MN-FT

bilan 411 08-12-33.1 6 1480 1230 29 31 35 36 36 37 30/12/00 1

Classe AR3 min max min max min max

14 MN-MN

bilan 326 04-06-10 10 1480 1230 30 32 34 36 34 36 30/12/97 1

14 MN-FT

bilan 328 04-10-55.2 3 1480 1230 32 33 36 38 36 38 30/12/96 1

14 MN-MN

bilan 327 04-10-10 4 1480 1230 30 33 34 37 35 38 30/12/97 1

15 MN-MN

bilan 421 05-08-10 4 1480 1230 31 32 34 36 36 37 30/12/03 1

16 MN-FT

bilan 334 06-08-55.2 3 1480 1230 31 34 36 38 36 38 30/12/97 1

16 MN-MN

bilan 333 06-08-10 4 1480 1230 32 33 36 37 36 37 30/12/97 1

16 MN-FT

bilan 413 06-10-55.2 7 1480 1230 32 34 37 37 37 38 30/12/00 1

Classe AR4 min max min max min max

18 MN-MN

bilan 336 08-06-10 7 1480 1230 32 34 36 37 36 38 30/12/97 1

18 MN-FT -2,0 -5,0

bilan 338 10-12-44.2 2 1480 1230 34 34 37 38 38 39 | 2 5 30/12/94 1

Composition générique: composition dont les performances mesurées en laboratoires sont conformes aux Regles génériques
enoncées par CEKAL- Origine: essai ou bilan d’essais - N° : n° d’enregistrement - Composition: structure du vitrage - Echantillon: nb
et dimension des éléments essayés - R,, : indice route - R,: indice rose - R, (C;C,): indice pondéré - mn/my/mx : valeur
minimal/moyen/maximal - MN: monolithe - FT: feuilleté - FA: feuilleté acoustique - R1 Rx ..:résines
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VI-PAC Composition spécifique vi ptg 13.1.ac.1.2 1
PERFORMANCE ACOUSTIQUE DES VITRAGES ISOLANTS COMPOSITIONS SPECIFIQUES
La classe acoustique des vitrages est une information donnée aux utilisateurs sur le niveau conventionnel de performance
acoustique des vitrages mesuré en laboratoire selon des normes - Le tableau indique les limites conventionnelles définies par
CEKAL pour chaque classe et celles obtenues pour chaque composition suite a des essais.

origine n° composition échantillon Ry, R. Ry (C;C,) Crtr v date
mn/my/mx mn/my/mx mn/my/mx

Classe AR2 min max min max min max

12FT-FT

bilan 420 33.2-08-33.2 6 1480 1230 29 31 34 36 34 36 30/12/03 1

Classe AR3 min max min max min max

12 MN-FT

bilan 323 04-08-44.2 3 1480 1230 30 31 34 36 34 37 30/12/96 1

12 MN-FT

bilan 325 04-10-44.4 3 1480 1230 32 33 37 37 38 38 30/12/97 1

14 MN-FT

bilan 329 06-06-44.2 6 1480 1230 31 33 35 37 35 37 30/12/97 1

14 MN-FT

bilan 410 06-10-44.6 3 1480 1230 32 B8N 37 37 38 38 30/12/00 1

14 MN-MN

bilan 330 06-10-08 1 1480 1230 33 33 36 36 36 36 30/12/97 1

14 MN-FA

bilan 412 08-12-33.1 A1 6 1480 1230 31 31 35 36 36 37 30/12/00 1

14 MN-MN

bilan 331 06-12-08 4 1480 1230 30 32 34 36 35 36 30/12/97 1

14 MN-FR

bilan 332 06-16-44.1 R1 1 1480 1230 33 33 38 38 39 39 30/12/98 1

16 FT-FT

bilan 431 44.2-08-44.2 3 1480 1230 32 32 37 37 37 37 30/12/03 1

18 MN-FT

bilan 414 10-12-44.1 6 1480 1230 32 32 39 40 39 40 30/12/00 1

Classe AR4 min max min max min max

16 MN-FR

bilan 335 08-06-44.1 R2 2 1480 1230 35 35 39 40 39 40 30/12/94 1

18 MN-FR

bilan 337 10-12-44.1 R2 6 1480 1230 34 37 39 42 39 43 30/12/97 1

19 MN-FA?

bilan 418 10-12-45.1 A2? 6 1480 1230 33 34 38 39 38 39 30/12/00 1

Classe AR5 min max min max min max

18 MN-FA

bilan 415 10-12-44.1 A1 6 1480 1230 35 36 40 41 4 42 30/12/00 1

bilan 416 10-12-44.1 A2 6 1480 1230 35 35 40 40 40 41 30/12/00 1

18 MN-FR

bilan 417 10-12-44.1 R1 21 1480 1230 35 38 40 42 4 42 30/12/00 1

bilan 419 10-12-44.1 R3 6 1480 1230 35 38 40 42 42 43 30/12/00 1

bilan 339 10-12-44.1 Rx 5 1480 1230 36 36 41 41 4 42 30/12/98 1

20 MN-FR

bilan 124 12-12-44.1 R2 1 1480 1230 38 38 43 43 47 47 30/12/94 1

20 MN-FT

bilan 121 12-12-44.8 3 1480 1230 37 38 41 42 4 43 30/12/94 1

Classe AR6 min max min max min max

18 FR-FR

bilan 117 44.1-20-64.1 R2R2 2 1480 1230 40 40 45 46 46 47 30/12/94 1

Composition spécifique: composition dont les performances en laboratoire ne répondent pas aux Regles génériques énoncées par
CEKAL et dont le classement est établi au cas d’espece - Origine: essai ou bilan d’essais - N° : n° d’enregistrement - Composition:
structure du vitrage - Echantillon: nb et dimension des éléments essayés - R,, : indice route - R,: indice rose - R,, (C;C,): indice
pondéré - mn/my/mx : valeur minimal/moyen/maximal - MN: monolithe - FT: feuilleté - FA: feuilleté acoustique - R1 Rx ..:résines
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commentaires



VI-PAC Influence des dimensions

PERFORMANCE ACOUSTIQUE DES VITRAGES ISOLANTS
La classe acoustique des vitrages est une information donnée aux utilisateurs sur le niveau conventionnel de performance

acoustique des vitrages mesuré en laboratoire selon des normes - Le tableau indique pour difféerentes compositions I'influence des

dimensions des échantillons sur les résultats obtenus.

origine n° composition

Classe AR1

08 MN-MN
bilan p 340 04-12-04
bilanr 341 04-12-04

Classe AR2

10 MN-MN
bilan p 342 04-10-06
bilanr 343 04-10-06

Classe AR3

14 MN-FR
bilan p 344
bilanr 345

06-16-44 R1
06-16-44 R1

16 MN-FT
bilan p 346
bilanr 347

06-10-55.2
06-10-55.2

Classe AR5

18 MN-FR
bilan p 348
bilanr 349

10-12-44 R1
10-12-44 R1

Origine: essai ou bilan d’essais -
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échantillon

1480

1480

1480

1480

1480

bilan p: bilan partiel des essais toute dimension - bilan r: bilan des essais de référence - N° : n°
d’enregistrement - Composition: structure du vitrage - Echantillon: nb et dimension des éléments essayés - R,, : indice route - R,:
indice rose - R, (C;C,): indice pondéré - mn/my/mx : valeur minimal/moyen/maximal - MN: monolithe - FT: feuilleté - FA: feuillete
acoustique - R1 Rx ..:résines

1230

1230

1230

1230

1230

Hkn
mn/my/mx
min max
24 27
25 26
min max
28 32
27 32
min max
32 36
33 33
32 35
34 34
min max
35 38
35 38

HA
mn/my/mx
min max
29 32
29 31
min max
33 36
32 35
min max
36 4
38 38
36 40
38 38
min max
39 43
40 42

Ry (C:Cy)
mn/my/mx
min max
29 33
29 31
min max
33 37
32 35
min max
37 42
39 39
35 40
38 38
min max
39 43
41 42

Cr tr

vi ptg 13.1.ac.1.3 1
INFLUENCE DES DIMENSIONS

v date

8/10/99
8/10/99

8/10/99
8/10/99

8/10/99
8/10/99

8/10/99
8/10/99

8/10/99
8/10/99
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commentaires






